ROOF B60

MW-EN13162-T5-DS(70, 90)-CS(10)60-TR15-PL (5)1000-WS-WL(P)-MU1

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu: ROOF B60

2. Zamierzone zastosowanie: do izolacji cieplnej w budownictwie 5.
3. Producent: Spétka Akeyjna «GomelStroyMaterialy» Republika Bialorusi, 6.

4. Upowazniony przedstawiciel:

System oceny i weryfikacji wlasciwosci uzytkowych: System 1 + System 3
Norma zharmonizowana: EN 13162:2012+A1:2015

ul. Mogilevskaya 14, 246010 Gomel Jednostka notyfikowana: Nr 1020, Techniczno Badawczy Instytut
Budownictwa w Pradze, Nr 1020 — CPR — 010022606
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
. . Norma zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Parametr Wartos$¢
ysty EN 13162:2012+A1:2015
Reakcja na ogien Reakcja na ogien Euroklasa Al
Uw,a Inlann? sig substancji niebezpiccznych Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecznych Na poziomie EU nie sg jeszcze dostgpne NPD
do $rodowiska wewnetrznego
Wskaznik pochtaniania dzwigku Pochtanianie dzwigku Op(APi) i aow(AWi) deklarowane NPD
Sztywnos¢ dynamiczna s' SD deklarowane NPD
. dL deklarowana oraz klasa tolerancji na grubosci
Wskaznik thumienia dzwigkow Grubosé dr T6 lub T7 NFD
uderzeniowych (dla podiog) . T
Scisliwos¢ ¢ CP deklarowane NPD
Opor przeptywu powietrza AFr deklarowane NPD
Wskaznik izolacyjnosci akustycznej od . .
dzwickow powictrznych Opor przeptywu powietrza AFr deklarowane NPD
Ciagte spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia Na poziomie EU nie sg jeszcze dostgpne NPD
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A (W/mK) 0,040
Opor cieplny i wspotezynnik przewodzenia ciepta .
Opér cieplny R =d /A (m?K/W) 0,75+1,50
Opor cieplny | Patrz tabela
Zakres grubosci dy (mm) 30- 60
Grubosé
Ti deklarowana klasa tolerancji T5
Krotkotrwata nasigkliwo$¢ woda WS WS deklarowane kg/m? <1
Przepuszczalnos¢ wody
Dlugotrwata nasigkliwo$é¢ woda WL WL(P) deklarowane kg/m? <3
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej p Deklarowane p (MU) MU1
Wytrzymato$¢ na $ciskanie CS(10) lub CS(10/Y) deklarowane kPa > 60
Wytrzymatos¢ na Sciskanie
Obcigzenie punktowe PL(5) deklarowane N >1000
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkcji ciepta,
warunkow atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci Euroclasa Al
starzenia/degradacji
Trwatos¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta, | Deklarowany opér cieplny Deklarowany R = d /A m*K/W Patyrz t.abela
warunkéw atmosferycznych, | Opor cieplny
starzenia/degradacji Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepla | Deklarowana A W/mK 0,040
Stabilno$¢ wymiarowa w okreslonej temperaturze 350570) deklarowana wzgledna zmiana grubosci NPD
0
Trwatos¢ wiasciwosci i
Stabilno$¢ wymiarowa w okres$lonych warunkach  DS(70,90) deklarowana wzglgdna zmiana <1
temp. i wilgotnosciowych grubosci w % -
Wytrzymato$¢ na rozciaganie Wytr_zymaiqsc na rozciaganie prostopadie do TR deklarowane kPa >15
powierzchni czotowych
Wytrzymato$¢ na zginanie Wytrzymato$¢ na zginanie BS deklarowane kPa NPD
Trwato$¢ wytrzymatosci na $ciskanie w . - . [ .
funkcji starzenia / degradacji Pelzanie przy $ciskaniu CC(il/i2)dc deklarowane Xet 1 Xt NPD
Opér cieplny RD
d (mm) 30 40 50 60
Rp m2K/W 0,75 1,00 1,25 1,50
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